Praxismerkblatt

WDVS EPS Qju — Holzbau

Warmedamm-Verbundsystem mit Klebeschaum verklebten EPS Qju
Dammplatten, zur Anwendung im Holzbau

Brillux .
Manster

Z-33.47-865

UIRASHRL

Anwendungsbereich

Fur die auRenseitige Warmedammung mit Klebeschaum angeklebten
EPS Qju Dammplatten zur Anwendung auf Plattenwerkstoffen und Holz-
elementen im Holzbau. Die Angaben dieser Beschreibung beziehen
sich nur auf neu errichtete AuRenwande.

Systemeigenschaften

abZ/aBG Nr. Z-33.47-865
Dammstoff EPS (expandiertes Polystyrol)

Warmeschutz  Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes des WDVS ist
nur der Bemessungswert des verwendeten Dammestoffs anzusetzen.

Brandverhalten - Normalentflammbar:
Im Regelfall.

- Schwerentflammbar:
Nur in Ausnahmefallen moéglich. Hierzu ist die Abstimmung mit dem
Brillux Beratungsdienst erforderlich.

Standsicherheitsnachweis Der Nachweis der Standsicherheit ist flir Windlasten bis wek = —2,2
kN/m? erbracht.

# Brillux
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Systemkomponenten

Kleber Qju Klebeschaum 3700 in Kombination mit
Qju Fixierungswinkel 3701

Dammplatten/Dammstoff EPS Qju Dammplatte 3831 Dicke 5-30 cm™
As = 0,031 W/( m-K)
EPS Qju Dammplatte 3810 Dicke 5-30 cm™®
As = 0,032 W/(m-K)
EPS Qju Dammplatte 3871 Dicke 5-30 cm™®

As = 0,034 W/(m-K)

Weitere Dammplatten auf Anfrage.

*) Dammplattendicken 1 bis 4 cm fir
Kleinflachen, z. B. Laibungen und Nischen,
sind als EPS Prime Dammplatten erhaltlich.

Armierungsschicht/Unterputz WDVS Glasseidengewebe 3797
Qjusion Organic 3712
Qjusion Organic SK 3726
Qjusion Hybrid 3718 (A) mit
Qjusion Hybrid 3719 (B)

Zwischenanstrich/Haftvermittler = Putzgrundierung 3710
Silicon-Putzgrundierung 3644
Silikat-Streichfiller 3639

Schlussbeschichtung/Oberputz Rausan KR/R, alle Kérnungen
Silicon-Putz KR/R, alle Kérnungen
Silcosil KR, alle Kérnungen
Silikat-Putz KR/R, alle Kérnungen
Silikat-Putz HP KR/R, alle Kérnungen
Flachverblender und und Klebemortel S 3486

KR = Kratzputzstruktur
R = Rillenputzstruktur

Zubehorteile  Kanten-, Eck-, Fugen-, An- und Abschlussprofile oder Eck- bzw. Spe-
zialgewebe sowie Dubel, Laibungsddmmplatten und Dichtbander, ge-
man Lieferprogramm.

Erganzungen Je nach Anforderung und Ausfliihrung kdnnen erganzende Komponen-
ten, z. B. Fensterbankabdichtung, PU-Schaum, Metallfensterbanke,
Montageverankerungen, Raffstorekasten und Wandschutzplatten, erfor-
derlich bzw. sinnvoll sein.

# Brillux
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Systemverarbeitung

Bauliche Voraussetzungen - Die AulRenwande der Plattenwerkstoffe und Holzelemente missen neu
errichtet sein. Zur Anwendung an Bestandsgebduden grundsatzlich
den Brillux Beratungsdienst hinzuziehen.

- Die AuBenwande mussen nach DIN EN 1995-1-12 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA3 bemessen und ausgefiihrt sein. Der klimabe-
dingte Feuchtschutz ist nach DIN 4108-3 zu flhren.

- Vor der Ausflhrung der WDVS-Arbeiten muss sichergestellt sein, dass
die Untergriinde (Plattenwerkstoffe) in Holzbauart fiir die Anwendung
als Aulenbeplankung/-bekleidung (ohne direkte Bewitterung) geeig-
net, keinen fiir den jeweiligen Baustoff unzulassigen Feuchtegehalt
aufweisen und vor unzutraglicher Befeuchtung, z. B. durch Schlagre-
gen, geschuitzt sind.

- Der Untergrund muss vor Aufbringen des WDV-Systems vor einer
unzutraglichen Veranderung des Feuchtegehalts geschutzt werden.

- Bei diffusionsoffenem Wandaufbau und nachtraglichem Innenausbau
mit Putz- oder Estrichmorteln muss fir eine ausreichende Liftung ge-
sorgt werden. Siehe hierzu auch BFS-Merkblatt Nr. 21 ,Technische
Richtlinien fur die Planung und Verarbeitung von Warmedamm-
Verbundsystemen®, Punkt 3.4 ,Baufeuchte®.

- Fenster und Auf3entliren, Abdeckungen, Dachrinnen, Rollladenkasten
und Rollladenfiihrungsschienen miissen eingebaut sein.

- Anschliisse an Fensterbanke miissen so ausgefiihrt werden, dass eine
zweite wasserableitende Schicht/Dichtungsebene vorhanden ist, die
nach aullen entwassert. Hierzu empfiehlt sich der Einbau des TwoSafe
Vario Fensterbanksystems als zweite Dichtungsebene unter und
seitlich der Fensterbanke. Es missen geeignete Fensterbanke ohne
Behinderung der Dehnung eingepasst und eingebaut sein.

- Bei der Planung der Fensterbanke, Abdeckungen, Blendrahmen der
Fenster, Dachlberstande usw. ist die Schichtdicke des gesamten
Dammsystems zu bericksichtigen.

- Das WDVS ist ungeeignet, Druckbeanspruchungen aus Verformungen
der Unterkonstruktion aufzunehmen. Sofern diese nicht ausgeschlos-
sen werden konnen, ist durch geeignete MaRnahmen (z. B. Dehn-
fugen) sicherzustellen, dass diese aufgenommen werden kénnen.

# Brillux
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Systemverarbeitung

Untergriinde und Kleber

Fur das Anbringen des WDV-Systems EPS Qju — Holzbau mit WDVS Qju Klebeschaum 3700 verklebt ohne

zuséatzliche Befestigung

Untergrund *

Die Untergrundspezifikationen gemaf abZ/aBG Nr. Z-33.47-865 unter Qju Klebeschaum 3700

Abschnitt 3.2.3.2 zwingend beachten.

[U1.1] [Organisch gebundene Holzwerkstoffplatten anwendbar

[U1.2] [Zementgebundene Spanplatten anwendbar

[U1.3] [Gipsgebundene Spanplatten anwendbar

[U1.4] |Gipsfaserplatten anwendbar

[U1.5] | Faserzementplatten anwendbar

[U1.6] [Calciumsilikatplatten anwendbar

[11.7] Massivholz-Aulienwandbauteile aus "Lignotrend“-Elementen anwendbar
Holzwerkstoff-AuRenwandbauteile aus "SWISS KRONO Magnum

[U1.8] " anwendbar
Board"-Elementen

[U1.9] Massivholzelemente/-platten (Drei- und Flnfschichtplatten aus anwendbar
Nadelholz)

[U1.10] | Brettstapelelemente anwendbar

[U1.11] | Brettsperrholz anwendbar

[U1.12] | Brettschichtholz- und Balkenschichtholzelemente anwendbar

) Die Vorgaben und Kriterien fiir die zugelassenen Untergriinde (Plattenwerkstoffe) gemaR allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung (abZ/aBG) Nr. Z-33.47-865 unter Abschnitt 3.2.3.2 sind
zwingend zu beachten. Andere Untergriinde bedurfen der Freigabe durch den Brillux Beratungsdienst.

Die Eignung der Untergrinde U1.1 bis U1.6 und U1.9 bis U1.12 ist mit dem jeweils am Neubauvorhaben kon-
kret verwendeten Plattenwerkstoff/Untergrund vor der Verarbeitung zu prifen. Dazu sind Abreil3prifungen mit
dem zum Einsatz kommenden Kleber auf dem Plattenwerkstoff/Untergrund nach Raumklimalagerung durch-
zufthren. Die Ergebnisse der Prufung zur Abreil¥¢festigkeit des verwendeten Klebers mit dem jeweiligen
Untergrund missen mindestens den Wert von 0,08 N/mm? erreichen. Der Abbindeprozess des Klebers darf

nicht durch dynamische Einwirkungen gestort werden.
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Systemverarbeitung

Verpackung/Transport und  Alle fiir das WDV-System erforderlichen Systemkomponenten miissen
Lagerung von Brillux als Systemhersteller geliefert werden. Die Produkte sind
nach den Angaben im jeweiligen Praxismerkblatt zu lagern. Die WDVS-
Dammplatten sind vor Beschadigungen zu schitzen. Fur die gelieferten
Produkte ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle durchzufihren.

Untergrundvorbehandlung - Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett-, staub- und schim-
melfrei sein und eine Abreildfestigkeit von mindestens 0,08 N/mm? auf-
weisen.

- Die Untergrundvorbehandlungen mussen an die jeweiligen Unter-
grundverhaltnisse und Anforderungen angepasst sein.

- Der Untergrund muss fiir die Verklebung des WDV-Systems die erfor-
derliche Ebenheit aufweisen. Die Plattenwerkstoffe miissen eine ver-
satzfreie Verlegung zeigen. Untergrundunebenheiten sind durch die
Verklebung nur sehr begrenzt auszugleichen.

- Die Eignung des am Bauvorhaben konkret verwendeten Plattenwerk-
stoffs ist vor der Verarbeitung durch eine Probeverklebung zu prufen.
Gegebenenfalls ist das Anlegen einer Armierungslage zur Probe mit
WDVS Pulverkleber 3550 und WDVS Glasseidengewebe 3797, direkt
auf dem Untergrund, als baustellenibliche Prifung sinnvoll.

- Die Angaben zur ,Tragfahigkeit gemaR BFS-Merkblatt Nr. 21 ,Tech-
nische Richtlinien fiir die Planung und Verarbeitung von Warmedamm-
Verbundsystemen® Punkt 3.3.2 beachten.

- Stark saugende Untergriinde mit Lacryl Tiefgrund 595 grundieren. Nur
I6semittelfreie Grundierungen einsetzen.

- Die Angaben der VOB Teil C, DIN 18345, Abschnitt 3 ,Ausfihrung*
beachten.

Unterer Systemabschluss Die Anwendung im spritzwasserbelasteten Bereich, bis ca. 30 cm Uber
Gelandeoberkante (GOK) bedarf besonderer Malinahmen. Sofern die
Fassadendammung nicht direkt an eine Sockeldammung anschliel3t, ist
als unterer Abschluss ein Sockelprofil anzubringen. Der Einsatz des
WDVS Sockelprofils 3770 beginnt in der Regel mindestens 15 cm Uber
GOK. Hierbei darf die Befestigung eine vorhandene Bauwerksabdich-
tung nicht beschadigen. Die DIN 68800-2 ,Holzschutz — Teil 2: Vorbeu-
gende bauliche Maflnahmen im Hochbau® ist zu beachten. Weitere
Systemabschlisse mit Spritzwasserbelastung, z. B. an Flachdachern,
Vordachern, Balkonen, Terrassen, bedirfen einer objektbezogenen Pla-
nung.

Anschliisse und Fugen Systemanschliusse an z. B. Fenstern, Tlren und anderen Bauteilen sind
je nach Erfordernis mit z. B. WDVS Anschlussprofilen oder WDVS
Dichtband 3796 herzustellen. Zum Anschluss an Dachuntersichten je
nach Dachkonstruktion WDVS Dichtband 3796 oder WDVS Dachbeliif-
tungsprofil 3513 einsetzen. Bei Dehnungsfugen zwischen Gebaudetei-
len WDVS Dehnungsfugenprofil G 3805 im WDV-System berlicksichti-
gen. Die Angaben in den Praxismerkblattern der zur Anwendung kom-
menden Produkte beachten.
Das WDV-System darf nicht zur Uberbriickung von Dehnfugen in
AuRenwandflachen verwendet werden.
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Systemverarbeitung

Klebeschaumauftrag Den Qju Klebeschaum 3700 mit der Qju Montagepistole 3556 als ,um-
laufende Wulst* sowie zusatzlich als ,mittige Wulst“ Gber die Lange der
Dammplatte mit ca. 30 mm Durchmesser aufbringen. Die Montagepis-
tole beim Kleberauftrag mit einem Abstand der Pistolendiise von 1 bis 2
cm zur Dammplatte halten (nicht auflegen). Beim Aufbringen der ,um-
laufenden Klebewulst* auf einen Abstand der Pistolendiise zum Damm-
plattenrand von ca. 3 cm achten. Die Dammplatten nach dem Auftrag
des Klebeschaums unverziiglich anbringen. Falls die Schaumstruktur
beim Anbringen der Dammplatten zerstort wird, die Platte abnehmen
und die bendétigte Klebeschaummenge neu auflegen. Die Angaben im
Praxismerkblatt Qju Klebeschaum 3700 beachten.

Dammplattenverklebung Die Dammplatten passgenau im Verband fluchtgerecht, eben und ver-
satzfrei anbringen.
Dem Verlauf von (iberbriickbaren Rissen, Fugen oder Ubergéangen ver-
schiedener Wandbaustoffe folgend diirfen keine PlattenstdéRe angeord-
net werden. In diesen Bereichen die Dammplatten im Versatz von min-
desten 10 cm anordnen. Kreuzfugen sind nicht zulassig.
Mit dem Anbringen der EPS Qju Dammplatte muss eine Verklebung von
mindestens 40 % erreicht werden. Durch Abnahme einer verklebten
Dammplatte kdnnen die ausreichende Verklebung und der Verbrauch
nachvollzogen werden.
Nach dem Anstellen der Dammplatten muss ein Abstand zum Unter-
grund (Toleranzausgleich) bis maximal 10 mm eingehalten werden. Bei
groRerem Toleranzausgleich sind entsprechend dickere Dammplatten
zu verwenden.
Die Dammplatte unmittelbar nach dem Anstellen ausrichten und mit Qju
Fixierungswinkeln und Fixierungsnagein fixieren.
Bei der Verlegung der Dammplatten durfen keine offenen Fugen entste-
hen. Unvermeidbare Spalten und Fehlstellen ab 2 mm mit artgleichem
Dammstoff schlieBen. Spalten bis max. 5 mm kénnen mit PUR-Fll-
schaum 3555 oder Qju Klebeschaum 3700 verfillt werden. Mit zuneh-
mender Dammschichtdicke kénnen aufgrund von zulassigen Maltole-
ranzen der Dammplatten vermehrt Spalten auftreten. Diese sind wie
beschrieben zu verschlielen.
Zur Vermeidung von Warmebricken durfen die Kanten nicht bestrichen
oder verschmutzt werden. Beschadigte Dammplatten dirfen nicht ein-
gebaut werden.
An allen Gebaudeecken ist eine Verzahnung der Dammplatten herzu-
stellen (versetzte StoRRe). Ab einer DAmmschichtdicke > 20 cm sind die
Dammplatten an den GebaudeaulRenecken Uber die gesamte Dicke mit
Qju Klebeschaum 3700 oder PUR-Flllschaum 3555 vollflachig mit-
einander zu verkleben.
Aus Fugen oder Offnungen herausquellende Schaumanteile sind erst
nach volligem Ausharten zu bearbeiten. Hierzu den hervorstehenden
Klebeschaum, z. B. mit einem scharfen Messer, abtrennen und ggf.
oberflachenbiindig nachschleifen. Lose Schaumteile und Schleifreste
vor der Uberarbeitung unbedingt entfernen.
Die Angaben im Praxismerkblatt der zum Einsatz kommenden EPS Qju
Dammplatte beachten.

Laibungsausbildung Zur Ausbildung der D&mmung im Laibungsbereich ist die Dammplatten-
dicke gegebenenfalls so zu variieren, dass die Rahmen von Fenstern
und Turen in gleicher Breite sichtbar bleiben und die Kanten der Lai-
bungen (ibereinanderliegender Offnungen aneinander ausgerichtet
werden. Alternativ kann hierzu auch die WDVS Laibungsplatte EPS
3858 eingesetzt werden.

# Brillux
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Systemverarbeitung

Konstruktive Fixierung

Armierungsausbildung

Bei erhohter mechanischer
Belastung

Schlussbeschichtung

Montage von Fremdbauteilen

Als zusatzliche Befestigung kann eine konstruktive Fixierung der
verklebten Dammplatten mit dem WDVS Schraubbefestiger STR H
3730 ausgefuhrt werden. Die Angaben im Praxismerkblatt WDVS
Schraubbefestiger STR H 3730 beachten.

Nach Trocknung des Klebeschaums (ca. 2 Stunden) und optionaler
konstruktiver Fixierung erfolgt die Ausbildung der Armierungsschicht mit
dem ausgewahlten Unterputz und WDVS Glasseidengewebe 3797.
Eventuell auftretende Verspriinge in den Dammplatten sind im Vorfeld
beizuschleifen. Den Schleifstaub restlos entfernen.

Eckarmierung

An allen Ecken und AuRenkanten, z. B. Gebdudeauflienkanten und
Offnungen, ist vor der Flachenarmierung eine lot- und fluchtgerechte
Eckarmierung auszufiihren.

Diagonalbewehrung/Innenecken

An allen Eckbereichen von Fassadendffnungen, z. B. Fenstern, Tiren
und Nischen, sind vor der Flachenarmierung Diagonalbewehrungen und
Bewehrungen in den Innenecken herzustellen.

Flachenarmierung

Das WDVS Glasseidengewebe 3797 ist ca. mittig in die Armierungs-
schicht einzuarbeiten. Die Stol3e des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uber-
lappen. Die Angaben in den Praxismerkblattern zum WDVS Glasseiden-
gewebe 3797 und des zum Einsatz kommenden Unterputzes beachten.

In Bereichen, in denen mit erhéhter mechanischer Belastung zu rech-
nen ist, z. B. Eingange, Sockelbereiche, kbnnen zusatzliche besondere
MaRnahmen erforderlich sein. Je nach Anforderung z. B. durch doppelte
Armierungsausbildung, den zusatzlichen Einbau von WDVS Panzer-
gewebe 3773 oder den Einsatz der WDVS Wandschutzplatte 3680.

Nach ausreichender Trocknung der Armierungsschicht erfolgt die
Schlussbeschichtung im Systemaufbau. Siehe nachfolgende Tabelle
unter ,Schlussbeschichtung®.

Bei getdnter Beschichtung von WDV-Systemen ist ohne weitere
MaRnahmen ein Hellbezugswert (HBW) von = 20 einzuhalten. Farbténe
mit einem HBW < 20 kénnen mit dem Brillux SolReflex-System realisiert
werden. Die Informationen im Infoblatt SolReflex 5tsr beachten.

Fur die spatere warmebriickenfreie Anbringung von Fremdbauteilen
bietet Brillux eine Vielzahl von Montageverankerungen. Ausflihrliche
Informationen zu den Montageverankerungen unter www.brillux.de/-
Produkte/Warmedammung und Putze/Montageverankerungen sowie in
den Praxismerkblattern der einzelnen Montageelemente.
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Allgemeine BrandschutzmaBnahmen

Brandverhalten

Bei Brandwiénden, Rettungs-
wegen, Feuerwehrdurchfahrten

Im Bereich von Schorn-
steinen und Kaminen

Kanalférmige Riickspriinge

An Untersichten

Das WDV-System ist in der Regelausfiihrung normalentflammbar. Soll
aus bauaufsichtlichen Grinden eine mindestens schwerentflammbare
AuRenwandbekleidung angebracht werden, sind zuséatzliche Mal3nah-
men erforderlich. Diese betreffen in der Regel auch den Untergrund.
Naheres hierzu ist in der abZ/abG beschrieben. Alternativ kdnnen auch
die WDVS MW Top — Holzbau und WDVS MW Top — Holzbau Lamellen
zum Einsatz kommen. Zur Klarung erforderlicher MalRnahmen und fir
weitere technische Auskiinfte steht der Brillux Beratungsdienst zur
Verfligung.

Im Bereich von Rettungswegen (z. B. Laubengangen und AulRentrep-
pen), zuriickgesetzten Gebaudeeingangen und Feuerwehrdurchfahrten
sowie auf Brandwanden dirfen in der Regel keine brennbaren Baupro-
dukte zum Einsatz kommen. Wir empfehlen hierfir die nichtbrennbaren
WDV-Systeme MW Top und MW Ecotop auf Basis von Mineralwolle-
Dammplatten.

Bei aul3en liegenden oder in der AuRenwand integrierten Schornstei-
nen, Kaminen bzw. Abgasanlagen missen je nach Bauart Mindestab-
stande zu brennbaren Bauprodukten eingehalten werden. Liegen hierzu
keine Herstellerinformationen vor, empfehlen wir, im Abstand von min-
destens 40 cm um den Bereich des Schornsteins bzw. der Abgasanlage
nichtbrennbaren Dammstoff der WDV-Systeme MW Top und MW
Ecotop einzusetzen.

Bei kanalférmigen Ruckspringen Uber mehrere Etagen, mit einer Tiefe
> 1 m und einer Breite < 4 m empfehlen wir ebenfalls den Einsatz der
WDV-Systeme MW Top und MW Ecotop auf Basis nichtbrennbarer
Mineralwolle-Dammplatten.

An Untersichten (auler horizontalen Laibungen) sowie an Decken
empfehlen wir grundsatzlich den Einsatz der WDV-Systeme MW Top
und MW Ecotop auf Basis nichtbrennbarer Mineralwolle-Dammplatten.
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Schlussbeschichtung

Organisch gebundener Putz, Silicon-Putz oder Flachverblender auf organisch gebundener

Armierungsschicht

Armierungsschicht

Zwischenanstrich Schlussbeschichtung

Qjusion Organic 3712 " oder Qjusion
Organic SK 3726 und WDVS
Glasseidengewebe 3797

Putzgrundierung 3710 2 Rausan KR/R 13

Silicon-Putz KR/R oder

— : 2
Silicon-Putzgrundierung 3644 Silcosil KR/R D3

Flachverblender verklebt mit

Putzgrundierung 3710 Klebembrtel S 3486

" In den feuchtkalten Wintermonaten, bei niedrigen Temperaturen und hoher relativer Luftfeuchtigkeit
empfehlen wir den Einsatz von TempTec 3505. Zur Anwendung unbedingt die Angaben im Praxismerkblatt

TempTec 3505 beachten.

2) Entfallt bei weilem Oberputz und Armierung mit Qjusion Organic 3712 bzw. Qjusion Organic SK 3726 oder
bei Ausbildung der Armierungsschicht mit getdnter Armierungsmasse in Anlehnung an den Putzfarbton.

3) Bei farbiger Schlussbeschichtung die Armierungsmasse getont verwenden oder den Zwischenanstrich in
Anlehnung an den Putzfarbton getont einsetzen.

Ubereinstimmungsnachweis

Abweichende Ausfiihrungen

Ubereinstimmungserklirung

Weitere Angaben

Warmedamm-Verbundsystem zur Anwendung auf Plattenwerkstoffen in
Holzbauart mit angeklebtem oder mechanisch befestigtem und zuséatz-
lich angeklebtem Warmedammstoff ,Brillux WDV-System EPS Qju“.

. Brillux .
Minster

Z-33.47-865

IRATNRLY

Die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine
Bauartgenehmigung (abZ/aBG) ist abrufbar unter:
www.brillux.de/Mediathek/Pruefberichte und Zulassungen

Abweichende Ausfihrungen bedirfen der Freigabe durch den Brillux
Beratungsdienst.

Das ausfiihrende Unternehmen hat die Ubereinstimmung der Bauart
-WDVS* mit der in dem Bescheid geregelten allgemeinen Bauartgeneh-
migung gemafn Anlage der abZ/aBG Nr. Z-33.47-865 zu erklaren und
diese dem Bauherrn zu tGbergeben.

Die Angaben in den Praxismerkblattern der zur Anwendung
kommenden Produkte beachten.
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Technische Beratung

Weitere technische Auskiinfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239

Fax +49 251 7188-106

tb@pbrillux.de

oder lhr personlicher Kontakt im Technischen Aul3endienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und
langjahriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertrag-
liches Rechtsverhaltnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht
davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung fur die vorgesehe-
ne Anwendung in eigener Verantwortung zu prufen. Dartber hinaus
gelten unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem
Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Die aktuelle
Version ist im Internet abrufbar.

Brillux

Weseler Strafte 401
48163 Munster

Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de

# Brillux
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