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61FA 
Institut für Arbeitsschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DG UV Test 

Datum/Date: 22.04.2020-OM/Cey/st-

PRÜFZEUGNIS 
TEST CERTIFICA TE 

Nr./No.: 2020 20311/3210 

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen 
slip resistance test of floorings 

Auftraggeber/ 
Customer 

Prüfmuster/ 
Test specimen 

Hersteller/ 
Manufacturer 

Bauart, Bezeichnung/ 
Type, designation 

Kennzeichnung/ 
Marking 

Bestimmungsgemäße 
Verwendung/ 
lntended use 

Datum der Herstellung/ 
Date of fabrication 

Weitere Angaben/ 
Further details 

Brillux GmbH & Co. KG 
Weseler Straße 401 
48163 Münster 

Bodenbeschichtungen mit Quarzsand (0,2 - 0,7) mm / 
Floor coatings with quarz sand (0, 2 - 0, 7) mm 

Typ / Type: Brillux Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894 
mit ca. 0,50 kg/m2 Schlussbeschichtung 

Brillux GmbH & Co. KG 

Bodenbeschichtung 
entsprechend beiliegender Verlegeanleitung / 
Floor coating according to the enc/osed instal/ation instruction 

Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr 
Use in working areas with slipping hazards 

Form und Größe / 
Shape and size (mm): 

Farbe / Co/our. 

Oberfläche / Surface: 

fugenlos / jointless 

grau / grey 

körnig, matt, rau / 
granular, matt, rough 

53757 Sankt Augustin Tel: +49 (30) 13001-38600 
Fax: +49 (30) 13001-38001 
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•Brillux Verlegeanleitung 

System: Brillux Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894 

Untergründe und Untergrundvorbehandlung 

Gemäß den Praxismerkblättern 892 und 894 freigegebene, geeignete und vorbereitete Beton- und Estrichflächen. 

Beschichtungssystem 

Grundierung mit Floortec 2K-Epoxi-Grund 892, unverdünnt. Frische Schicht mit feuergetrocknetem Floortec Quarz
sand 1526, (0, 1-0,4 mm) offen abstreuen. Nach Trocknung überschüssigen, nicht gebundenen Quarzsand entfernen. 

Verbrauch: ca. 0,3 - 0,5 kg/m2 Floortec 2K-Epoxi-Grund LF 892 sowie ca. 1,0 - 2,0 kg/m2 Quarzsand zum Abstreuen. 

Kratzspachtelung / Rautiefenegalisierung mit Floortec 2K-Epoxi-Grund 892, 1 : 1 gefüllt mit Floortec Quarzsand 
1526 (0,1-0,4 mm). Frische Schicht mit feuergetrocknetem Floortec Quarzsand 1526, (0,1-0,4 mm) offen abstreuen. 
Nach Trocknung überschüssigen, nicht gebundenen Quarzsand entfernen. 

Verbrauch: ca. 0,8 kg/m2 Floortec 2K-Epoxi-Grund 892 und 0,8 kg/m2 Quarzsand sowie ca. 1,0 -2,0 kg/m2 Quarzsand 
zum Abstreuen. 

Mechanisch widerstandsfähige, rutschhemmende Zwischenbeschichtung im Spachtelauftrag mit Floortec 
2KEpoxi-Oickschicht 894, gefüllt mit Floortec Quarzsand 1526 (0, 1-0,4 mm), Mischungsverhältnis 2 : 1 nach GT. 
Frische Schicht mit feuergetrocknetem Floortec Quarzsand 1526, (0,2 -0,7 mm) deckend abstreuen. Nach 
Trocknung überschüssigen, nicht gebundenen Quarzsand entfernen. 

Verbrauch: ca. 1,0 kg/m2 Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894 und 0,5 kg/m2 Quarzsand sowie ca. 5,0 kg/m2 Quarzsand 
zum Abstreuen. 

Schlussbeschichtung mit Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894, im Rollauftrag aufbringen. 
Verbrauch: ca. 0,50 kg/m2

• 

Hinweis: 
Zur Verarbeitung und für weitere Hinweise die Angaben in den Praxismerkblättern der oben genannten Produkte 
beachten. 

Diese Anlage Ist 

Bestandteil des 

Prüfzeugnisses 
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