








�Brillux Verlegeanleitung 

System: Brillux Floortec 2K-Epoxi-Oickschicht 894 

Untergründe und Untergrundvorbehandlung 

Gemäß den Praxismerkblättern 892 und 894 freigegebene, geeignete und vorbereitete Beton- und Estrichflächen. 

Beschichtu ngssystem 

Grundierung mit Floortec 2K-Epoxi-Grund 892, unverdünnt. Frische Schicht mit feuergetrocknetem Floortec Quarz
sand 1526, (0, 1-0,4 mm) offen abstreuen. Nach Trocknung überschüssigen, nicht gebundenen Quarzsand entfernen. 

Verbrauch: ca. 0,3 - 0,5 kg/m2 Floortec 2K-Epoxi-Grund 892 sowie ca. 1,0 - 2,0 kg/m2 Quarzsand zum Abstreuen. 

Kratzspachtelung / Rautiefenegalisierung mit Floortec 2K-Epoxi-Grund 892, 1 : 1 gefüllt mit Floortec Quarzsand 
1526 (0, 1-0,4 mm). Frische Schicht mit feuergetrocknetem Floortec Quarzsand 1526, (0, 1-0,4 mm) offen abstreuen. 
Nach Trocknung überschüssigen, nicht gebundenen Quarzsand entfernen. 

Verbrauch: ca. 0,8 kg/m2 Floortec 2K-Epoxi-Grund 832 und 0,8 kg/m2 Quarzsand sowie ca. 1,0 - 2,0 kg/m2 Quarzsand 
zum Abstreuen. 

Mechanisch widerstandsfähige, rutschhemmende Zwischenbeschichtung im Spachtelauftrag mit Floortec 2K
Epoxi-Dickschicht 894, gefüllt mit Floortec Quarzsand 1526 (0, 1-0,4 mm), Mischungsverhältnis 2 : 1 nach GT. 
Frische Schicht mit feuergetrocknetem Floortec Quarzsand 1526, (0,2 - 0, 7 mm) deckend abstreuen. Nach 
Trocknung überschüssigen, nicht gebundenen Quarzsand entfernen. 

Verbrauch: ca. 1,0 kg/m2 Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894 und 0,5 kg/m2 Quarzsand sowie ca. 5,0 kg/m2 Quarzsand 
zum Abstreuen. 

Schlussbeschichtung mit Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894, im Rollauftrag aufbringen. 
Verbrauch: ca. 0,550 kg/m2

. 

Hinweis: 
Zur Verarbeitung und für weitere Hinweise die Angaben in den Praxismerkblättern der oben genannten Produkte 
beachten. 
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